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Zapytanie ofertowe

dotyczy: post¢powania w sprawie ,Modernizacja (remont) budynku socjalno-
szatniowego wraz z wymiang poszycia dachowego i wigiby dachowej bez ingerencji w
ksztalt i konstrukceje dachu”.

Zakres zadania:
Zgodnie z przedmiarem roboét

Miejsce skiadania ofert:
Ofert nalezy zlozy¢ do dnia 20.01 2022 roku do godziny 14:00

Na adres

Urzad Gminy w Bolestawiu

33-220 Bolestaw 68

Pokoj nr 8

Planowany termin wykonania zamdwienia do dnia 31.07.2022

O wyborze najkorzystniejszej oferty zostana powiadomieni wszyscy wykonawcy ktorzy

ztozyli oferty.

Zalgezniki wymagane do zlozenia oferty:
1. Formularz ofertowy

A



FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczace wykonawcy
Nazwa:
Biedmbar  cccccsuumcasansiiisivision

Adies podiaty elekBIICEIE]: .cuuvnsmvnnsmmiinmig
Strona internetowa: e
Numeprtelefom: = cccincesaemssisoiems
Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczace zamawiajacego
Nazwa zamawiajgcego
Ludowy Klub Sportowy
»POWISLE” Boleslaw
33-220 Boleslaw 171
Nawigzujgc do zapytania ,,Modernizacja (remont) budynku socjalno-szatniowego
wraz z wymiang poszycia dachowego i wiezby dachowej bez ingerencji w ksztalt i
konstrukcje dachu”.

sprawa znak 2021/1/07

oferujemy wykonanie zamowienia, za cene:

Cena oferty:

Cena netto....covevverinrinriannnnnnes TR
L Y
Cena Brutto....c.coievvsineniannes
Slownie:

Oswiadczam, ze:

Wykonam zaméwienie publiczne w terminie do dnia: 31 lipca 2022

Termin ptatnosci: 30 dni

Okres gwarancji (wyrazony w liczbie miesiecy): 36 miesiecy

Reklamacje bedg zatatwiane w terminie: ..... dni

- sposob zglaszania problemdéw w przypadku uzasadnionych reklamaciji: .......... .........



Osoby do kontaktéw z Zamawiajagcym

Osoba / osoby do kontaktéw z Zamawiajacym odpowiedzialne za wykonanie zobowiazan

umowy:
v+ e tell kontaktowy, faks: ...
.. zakres odpowiedzialnosci

SR e S AT FRSTT SR sassmaseivess. TOL: Rowitaktowy, 1ok .

.................... zakres odpowiedzialnosci

Dokumenty

Na potwierdzenie spelnienia wymagari do oferty zataczam:

Zastrzezenie wykonawcy

Nizej wymienione dokumenty sktadajace si¢ na ofertg nie moga by¢ ogdlnie udostepnione:

............................................................................................................

...............................................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



Remont modernizacja budynku socjalno - szatiowego na Gminnym Obickeie Sportowym i rekreacji POWISLE w Boleslawiu |

Identyfikator kosztorysu: ROBOTY BUDOWLANE

W1 Przedmiar robdt

sir. 1

INr

’Nazwa

Jednostka
miary

llosé ‘!

LI

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- ROBOTY-BUDOWLANE - . i SaEEEEEl

Roboty rozbidrkowe

4-01 3544
ykucie z muru o§cieznic drewnianych

'0kna §5/140
0
'drzwi 90/215
4

9,00
4,00

13,00

1 3,00‘

4-01 354-5
‘ykucie z muru oicieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

0
1,B0*1,40

2,52

2,52

[KNR 4-01 212-3

Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych

m3

daszki
1,0%3,50%0,10%2

0,70

0,70

[KNR 4-01 349-1
Rozebranie element6éw wykonanych z cegiel na zaprawie wapiennej - §cian, filarow, kolumn

m3

rozebranie §eiany
21,84%0,24

5,24

5,24

KNR 4-01 430-3
0zbi6rki elemeniéw wiezh dachowych - ofacenie dachu,odstep fat 16 cm

Im2

127,64

4-01 5352
branie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajacej sis do uzytiu

127,66

4-01 5354
ozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzyti

28,12

[KNR 4-01 535-6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

1500

4-01 535-7
branie obrébelk blacharskich

35,26

A2

Stolarka okienna

10

Uzupeknienie do KNR 2-02 Normy naldadbw rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-3
Olkna PCW kolor biaty profil dwukomorowy rozwieralno - uchylne szyba standard o powierzchnido 1.5 m2 z
nawiewnikami higrosterowanymi

0,85%1,40%8

9,52|

9,52‘

1.3

Slusarka

11

2-02 1203-1
rzwi stalowe pelne zewnegirzne ocieplone pelne o powierzehni do 2 m2

0,90%2,15%3

5,81

5,81

14

Dach konstrukeja i pokrycie B

2-02 406-2
IKonstrukeje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2

Fn.’i

0,14%0,14%14,06%2

0,55

0,55

13

[KINR 2-02 406-5
trukeje dachowe z tarcicy nasyconej - platwie o df.ponad 3 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 em2

14,06%0,08%0,10

0,11

0,11




e e et =W1Przedmiar fobét— — = “str=2
ir azwa Jednostka - - [llogé
miary
14 EKCNER. 2-02 408-1 m3 0,22
[Kenstrukeje dachowe z tarcicy nasyconej - zastrzaly o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
0,07*0,14*1,50*15 0,22
15 2-02 409-4 ) m3 0,50
trukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki o przelroju poprzecznym drewna do 180 cm?
,42*15%0,07+0,14 0,50
16 R 2-02 408-5 e i : v —— My e . eae|= 1,33
trukeje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwylkde o diponad 4.5 m i przekroju poprzrzecznym drewna do 180
i o] A S . . R = _— R e 5 oL e e [Eo e e e e
0,07%0,14%(4,54%15%2) 1,33
17 [KNR 4-01 414-11 Im 102,52
Deski czolowe
14,06%3%2+4,54*2%2 102,52
18 [KNNR 2 604-2 i i m2 127,66
zolacja z folii zbrojonej wysokoparoprzepuszezalnej przymocowanej do konstrukeji drewnianej
14,06%4,54%2 127,66
19 [KNR 2.02 400-3 i m3 0,26|
Kontrlaty z drewna nasyconego 3,2%6
4,54%2*15%0,032*0,06 0,26
20 KNR 2-02 4104 m2 127,66
f Olacenie Jatami mm o rozstawie !at ponad 24 ecm
21 Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladéw rzecz.na konstrukeje budowlane 537-4 m2 127,66
Pokrycie dachéw blacha powlekang trapezows T12 na latach powierzchnia dachu ponad 100 m2
27 Uzupeienie do KNR 2-02 Normy naldaddw rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 m? 55,26
Obrobld blacharskie z blachy powlekanej o szerokodei w rozwinieciu ponad 25 cm
102,52%0,50+4,0 55,26
23 Uzupehienic do KNR 2-02 Normy nakiadéw rzecz.na konstrukeje budowlane 5174 m 28,17
Montaz prefabrylowanych rynien dachowych systemowych z blachy ocynkowanej powlekanej pétokraglych o Srednicy
15 cm
14,06%2 28,12
24 Umpehienie do KNR 2-02 Normy nakladéw rzecz.na konstrukeje budowlane 519-2 15,00
Montaz prefabrykowanych rar spustowych systemowych z blachy ocynkowansj powlekanej okragtych o srednicy 10 em
13,50%2+4,0%*2 15,00
25 Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladéw rzecz.na konstrukcje budowlane 5394 28,12
Sniegotapy
n6 [Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naldadéw rzecz.na konstrukeje budowlane 539-1 14,06|
Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz elementéw wykorficzeniowych gasiory
27 [KINR 2-02 116-1 m2 21,80
iany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkdw z betonu komoérkowsgo gr.24 cm
£ 0,55%12,96+6,38%2,30 21,80
T E;’x:m 2-02 302-9 m3 betor 2,67,
iefice monolityczne na §cianach zewnetrznyeh o szer.do 30 cm z bet. B 20
0,24%0,24*12,96+0,24*0,36*12,96+(4,0¥2+3,0%2)%0,24%0_24 2,67
20 KNR 2-02 0290-01 t 0,020
Zbrojenie konstrukeji Zelbetowych elementdw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte gtadkie fi 6 mm
20/1000 0,020
30 IKNR. 2-02 0290-02 t 0,160
Zbrojenie konstrukeji Zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragle Zebrowane fi 8-14 mm
160/1000 0,160
51 1-1 th 16,00
. Kotwy do murkat z preta gwintowanego utwardzanego fi 20 mm z nakretka i podkladka samogwintujacs di, 50 cm
32 [KINR 2-02 616-1 m2 73,63
[zalacja z folii paroszezelnej na stropie
12,43’_"5,90 73,63
33 2-02613-3 m2 73,63
lacje cieplne i przeciwdéwigkowe z welny mineralnej grub, 10 cm poziome z piyt ukiadanych na sucho - jedna

-



S ST TR ~ W1 Przedriiar robét

str.’3

Nazwa - ednostka
miary

34 R 2-02 616-1
[zolacja z folii wysokoparoprzepuszezalnej

™

1.5 Elewacja

35 4-01 3053 n3

zupenienie §cian oraz zamurowanie otwordw na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.cianek i §cian ponad 1/2 cegly

85%1,40%0,40+0,90%2, 1570,40+1,80°1 40°0.40 S 226

llosé

J-

2
~- 140,

0-23IGM 26142 — . e LI R ——— o0
Ocieplenie écian styropianem grub. 5 cm i wykonanic cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikatowo - silikonowej
pa koloréw I
13,06*4,0+13,06*3,50+6,48%2%3,7516.48%1 3
-(0,85*1,40%8+1,0%2,15%3) i

37 R 0-23 IGM 2614-7 2
ocieplenie ofcieZy sytropian grub, 2 cm | wykonanic wyprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej grupa koloréw IT
11,28

((0,35+1,40°2)*8+(1,0+2,15%2)*3)%0,25

11,27

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypulklych katownikiem metalowym

59,80

38 [KNR 0-23 IGM. 26128
(0,85+1,40%2)%+(0,90+2, 15%2)*31(4,0+3,50)*3

59,30'

Podbitka okapow z blachy trapezowej T 7
]1 4,06%0,50+14,06™1,50+4,54%4% 0

9 [Uzupehienie do KNR 2-02 Normy nakdadéw rzecz.na konstrukcje budewlane 540-1
46,28

46,2

2-02 129-1 7t

]
I‘ Obsadzenie parapetéw zewngtrznych z blachy powlekanej szer. do 30 cm z zatyezkami o dl do 1 m r

dt 0,85 m
8,00

usziowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m wraz z praca rusztowania
6,03%2%4 50+1 3,06%2%3.0

140,73

140,73

[1 R 2-02 1604-1
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Hz 4-03 308-2
ymiana wylacznikéw 1 -biegunowych

5

43 KINR 4-03 308-6 Zt
ymiana wylacznikéw §wiecznikowych

4-03 306-2
ymiana gniazd wiyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiajacym 2 biegunowe (gniazdo podwdine) IXZ.

4-03 306-5 Iezt

ymiana gniazd wtyczkowych gniazdn hermetyezne ze stykiem uziemiajacym 2 biegunowe. 2 S SR

4-03 602-3 szt
ymiana opraw hermetycznych led 18 W [P 65 fazienkowych r

Wymiana opraw rastrowch natynkowa dla 4 szt tub LED T8 60 cm AC-230V zasilanych jednostronnie wymiary (dt, x

4-03 606-7
PZET. X WYs.): 610 X 597 x 60 mm stopies szezelnodei IP 20

i
{i] 403 602-3 zt
ymiana opraw hermetycznych led 18 W IP 65 zewngtrznych
‘4?
rs
E




